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MODELO DE PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS SEGÚN EL RD 990/2021, DE 16 DE NOVIEMBRE.  

ACTUACIÓN 12.a. 

1. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO O CONJUNTO DE EDIFICACIONES 

1.1. Comunidad de 
propietarios: 

Nombre: 

Tipo de vía:  Nombre de la vía:

C.P.:  Población :

Provincia: 

CIF:  Tel.: Email: 
1.2. Autor proyecto técnico:  

1.3. Empresa instaladora:  Número de Registro: 

1.4. Nombre y titulación del director de obra:

1.5. Tipo de actuación realizada (12a, 12b, 12c)  y relación de materiales instalados (en la relación se 
incluirán marca y modelo de los materiales instalados): 

 

2. EQUIPOS DE MEDIDA UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN 

Equipos  Marca Modelo Nº serie 

2.1. Medidor de campo       

2.2. Simulador de Frecuencia Intermedia  

2.3. Medidor  de  potencia  óptica  y  testeador  de 
fibra óptica monomodo para FTTH. 

     

2.4. Otros equipos   

 

3. CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

3.1. Calidad de las señales de TDT que se reciben en el emplazamiento de la antena (caso peor): 

 MER < 23 dB

 23 dB ≤ MER < 25 dB

 25 dB ≤ MER < 27 dB

 27 dB ≤ MER

3.2. Elementos componentes de la instalación 

A. Antenas: 

Antena Marca Modelo/Tipo

 

B. Mástil / Torreta: 

Tipo  Nº elementos Longitud (m)

 

C. Amplificación: 

Elementos Marca Modelo/Tipo

Equipo de cabecera

Amplificador  de 
extensión 
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D. Tipo de mezcla 

a. Elementos instalados: 

b. Elementos de mezcla integrados en amplificador de FI: 

E. Distribución (Se especificará la ubicación en los casos en los que esta difiera de la contemplada en el 
Proyecto): 

Elementos  Tipo Marca Modelo Ubicación 
Derivadores 

Distribuidores 

Cable coaxial 
(especificando la clase de 
reacción al fuego que 
figura en el marcado de los 
cables) 

       

Puntos de acceso al usuario 
o equivalente 

       

Tomas 

F. Número de tomas: 

Indicar las viviendas en las que se han instalado tomas. 

3.3. Niveles de señales de R. F. en la instalación 

A. Señales de radiofrecuencia a la entrada y salida de los amplificadores, anotándose los niveles en dBµV 
de las señales en la frecuencia central para cada canal de televisión digital. 

Tipo de 
señal Banda/Canal 

Frecuencia 
central del 

emisor (MHz) 

NOMBRE 
EMISIÓN 
(Empresa) 

Señales de R.F. en dBµV/75  
A la entrada 

del 
amplificador 

A la salida del 
amplificador 

Televisión 
digital 

     

     

     

FM       

DAB       

B. Niveles de señal en punto de entrada a la vivienda (punto de acceso equivalente a un PAU) en el mejor 
y peor caso de FM y TV de cada ramal según Proyecto Técnico 

B.a. Banda TDT+FM+DAB. Niveles de las señales en dBµV de la frecuencia central de cada canal 
para televisión digital. 

Tipo de 
señal Canal 

Frecuencia central de canal 
para televisión digital 

(MHz) 

Nivel de señal de 
prueba en el mejor 
caso de cada ramal 

(dBµV/75 ) 

Nivel de señal de 
prueba en el peor 
caso de cada ramal 

(dBµV/75 ) 
Ramal Ramal 

1 2 3 4 ...N 1 2 3 4 ...N

Televisión 
digital 

  Fc.           

  Fc.           

  Fc.           

FM    Fc.           

DAB    Fc.           

B.b.  Banda  950  ‐  2150 MHz.  (Solo  cuando  no  existan  sistemas  de  captación  de  señales  de 
radiodifusión y televisión por satélite). Se determinará con ayuda de un simulador de FI u otro 
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dispositivo equivalente, los niveles de señal en punto de entrada a la vivienda (punto de acceso 
equivalente a un PAU) en el mejor y peor caso de cada ramal para tres frecuencias significativas 
en la banda. 

Frecuencia 

Nivel de señal 
de salida del 
simulador de 
FI en cabecera 

(dBµV) 

Nivel de señal de prueba en 
el mejor caso de cada ramal 

(dBµV/75 ) 

Nivel de señal de prueba en 
el peor caso de cada ramal 

(dBµV/75 ) 
Ramal Ramal 

1 2 3 4 ...N 1 2 3 4 ...N

1ª F.I.       

2ª F.I.       

3ª F.I.       

3.4. MER y BER para señales de TV Digital Terrestre 

Se medirá el MER y el BER, al menos, en los canales de televisión digital terrestre en el peor caso de cada 
ramal. 

Frecuencia del 
canal 

Ramal 1  Ramal 2 Ramal 3 Ramal 4  Ramal ...N

MER  BER  MER BER MER BER MER BER  MER  BER

           

           

           

           

 

4.  CAPTACIÓN  Y  DISTRIBUCIÓN  DE  LAS  SEÑALES  DE  TELEVISIÓN  Y  RADIODIFUSIÓN  SONORA  POR 
SATÉLITE. (Si existe) 

4.1. Bases para las antenas parabólicas 

 Situación respecto a plano.  

 Construcción de acuerdo al pliego de condiciones.  

4.2. Cuando en la ICT se incorporen antenas parabólicas para la recepción de señales de satélite se deberá 
incluir: 

Parábola orientada a:  Marca Modelo Características 

   

Unidad exterior: Marca Modelo Características 

   

Equipos instalados en el RITS  Marca Modelo Características 

   

 

4.3.  Nivel  de  las  señales  que  se  reciben  a  la  entrada  y  salida  del  amplificador  de  cabecera  en  tres 
frecuencias significativas de la banda y en punto de entrada a la vivienda (punto de acceso equivalente a 
un PAU) en los casos mejor y peor de cada ramal: 

Frecuencia 

Nivel de 
señal de 

entrada en 
cabecera 
según 

proyecto 
(dBµV) 

Nivel de señal 
de salida en 
cabecera 
según 

proyecto 
(dBµV) 

Nivel de señal de prueba 
en el mejor caso de cada 

ramal (dBµV/75 ) 

Nivel de señal de prueba 
en el peor caso de cada 

ramal (dBµV/75 ) 
Ramal Ramal 

1 2 3 4 ...N 1 2 3 4 ...N

1ª F.I.           

2ª F.I.           
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3ª F.I.           

4.4. BER para señales de TV digital por satélite 

Se medirá la tasa de error, al menos, en los canales de televisión digital por satélite en el peor caso de 
cada ramal. 

Frecuencia del 
canal 

BER (ramal 1)  BER (ramal 2)  BER (ramal 3)  BER (ramal 4)  BER (ramal ...N)

       

       

       

       

       

 

5. ACCESO AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA 

5.1. Redes de distribución y dispersión 

5.1.1. Red de cables coaxiales (si procede) 

A. Registro Principal de Cables Coaxiales (Punto de Interconexión) 

a. Punto de interconexión de operadores: 

 Espacio disponible debidamente señalizado 

 Canalización de acometida instalada y equipada con hilo guía 

b. Conexiones del cableado coaxial pertenecientes a la comunidad: 

Conexiones de cableado coaxial

Cantidad de conexiones en el 
punto de interconexión 

Tipo de conector

Marca 

Modelo 

 En caso de  tratarse de una  topología en estrella,  los cables están debidamente 
identificados y etiquetados. 

B. Red de distribución / dispersión 

a. Topología: 

 Topología Árbol – rama 

 Topología Estrella 

b. Cables: 

Número 

Tipo de cubierta

Diámetro exterior

Características 
específicas 

Clase  de  reacción  al 
fuego  que  figura  en  el 
marcado de los cables 

c. Elementos de las redes de distribución y dispersión: 

Elementos  Tipo Marca Modelo Ubicación 
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Derivadores   

Cable coaxial   

Distribuidores    

C. Puntos de acceso al usuario o punto de acceso equivalente (Distribuidor): 

Planta  1ª 2ª 3ª ...n 

Cantidad   

Tipo   

Modelo  

Características 
específicas 

       

D. Medidas a realizar en la red de cables Coaxiales 

Valores de atenuación: La atenuación, medida desde el Registro Principal hasta el PAU (o 
punto  de  acceso  equivalente),  de  los  cables  coaxiales  de  la  red  de  distribución  (se 
comprobará para todos los PAU) es: 

1. Máxima medida: 

2. Mínima medida: 

5.1.2. Red de cables de fibra óptica 

A. Registro Principal de Cables de Fibra Óptica (Punto de Interconexión) 

a. Ubicación del punto de interconexión de operadores: 

 

 

b. Conexiones de cables de fibra óptica pertenecientes a la comunidad 

Conexiones de cableado de fibra óptica 

Cantidad de conexiones en el punto 
de interconexión 

Tipo de conector

Marca 

Modelo 

  Los  cables  están debidamente  identificados  y  etiquetados,  detallando  la 
vivienda a la cual pertenece cada uno de los enlaces. 

B. Red de distribución / dispersión 

a. Cables: 

Número 

Tipo de cubierta

Diámetro exterior

Características 
específicas 

Clase  de  reacción  al 
fuego  que  figura  en  el 
marcado de los cables 

b. Elementos de empalme (en caso existir para cables multifibra): 

Elementos  Tipo Marca Modelo Ubicación 

Empalmes 
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Conectores 

Otros 

C. Puntos de acceso al usuario (o equivalente): 

Planta  1ª 2ª 3ª ...n 

Cantidad   

Tipo   

Modelo  

Características 
específicas 

       

 

D. Medidas a realizar en la red de cables de Fibra Óptica: 

Se realizarán las medidas de la tabla siguiente desde el Registro principal hasta cada PAU (o 
equivalente). 

Vertical 

Certificación de prueba en el 
mejor caso de la vertical 

Certificación de prueba en el 
peor caso de la vertical 

Longitud 
de onda 

Atenuación
Vivienda 
mejor 
caso 

Longitud 
de onda 

Atenuación 
Vivienda 
peor caso

             

             

 Se ha efectuado la certificación de todas las fibras ópticas instaladas, verificando que los 
reflejados en el presente Protocolo de Pruebas  son, en  cuanto a valores de atenuación, 
efectivamente el mejor y el peor caso de cada vertical. 

 

6. CANALIZACIONES, RECINTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN Y REGISTROS 

6.1. Descripción de las canalizaciones e infraestructuras instaladas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Describir con detalle  la ubicación del punto de  interconexión,  las canalizaciones (tubos, canales, 
cajas de registro, ubicaciones, etc.), según lo definido en el proyecto técnico. 

6.2. Registro principal de interconexión: 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones   
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Características constructivas   
 
 
 

REGISTRO PRINCIPAL DE CABLES COAXIALES (en su caso)

Registro  para  cables  coaxiales 
(Comunidad).  Equipado  según 
5.1.1 

 

Previsión para Operador 1   

REGISTRO PRINCIPAL DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA

Registro  para  cables  de  fibra 
óptica  (Comunidad).  Equipado 
según 5.1.2 

 

Previsión para Operador 1   

SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

Ubicación cabecera para RF + 
TV 

 

Previsión para  satélite  (en  su 
caso) 

 

 

Firma digital del representante de la empresa instaladora 


