SECRETARIA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES E
INFRAESTRUCTURAS DIGITALES

SECRETARIA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES,

5&( MINISTERIO .
PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL INFRAESTRUCTURAS DIGITALES Y SEGURIDAD DIGITAL
Y DE LA FUNCION PUBLICA

E
= SUBDIRECCION GENERAL DE INSPECCION DE LAS

TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS DIGITALES

GUIA PARA LA INSTALACION DE LA SENALIZACION Y
VALLADO DE ESTACIONES RADIOELECTRICAS




INDICE

1. INTRODUGCCION.....cuceeeurrrerertrtsesesssssssasasssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssnsnssssssssssssessssssssssssnsnsnses 3
2. AMBITO DE APLICACION..........ceeereerersssessseesssssssssssesssesssssssssssessssssnssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssss 3
3. VALLADO DE ESTACIONES RADIOELECTRICAS .......cceeeueueueuerrsrssssesasssessssssssssnssssssssssssssssssssssnssnsassssens 4
3.1. CONDICIONES FiSICAS DEL VALLADO O SISTEMA EQUIVALENTE .......ccecvrrurerererereseeseeesessssssenes 4
3.2. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS DEL VALLADO O SISTEMA EQUIVALENTE.........ccecevuererererenenns 4
3.3. CONDICIONES DE INSTALACION DEL VALLADO O SISTEMA EQUIVALENTE .......cccceveeeeeererrnrerenes 5

4. SENALIZACION DE ESTACIONES RADIOELECTRICAS.......cceceueueuererrsrsserersssssssnssssssssssssssssssssssssssnssssens 5
4.1. CONDICIONES FISICAS DE LA SENALIZACION..........cceeevreeuerererrrsssssssssessssssnsssssssssssssssssssassssnssanns 5
4.2.  CONDICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SENALIZACION........ceerrerrreereneeeesnsasssssssssssasessnssaens 7
4.3. CONDICIONES DE INSTALACION DE LA SENALIZACION........ccererrrrerrrereesesnsessasssssssssssassssssnens 7
43.1.  CONDICIONES COMUNES A AMBAS SENALIZACIONES........cccerverrrrrrerereressesssssssssesessssssasenes 7
43.2.  CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA SENALIZACION DE ADVERTENCIA........ccoveveeeererernarerees 8
4.3.2.1. S1 SE REQUIERE VALLADO O SISTEMA EQUIVALENTE ..cuceeeeeeerencrascencssscsassescssssesssasssnssssssasssnssanssaness 8
4.3.2.2. S1 NO SE REQUIERE VALLADO O SISTEMA EQUIVALENTE ...cceceeeceeecencrescrassescsascenssasssnsssnssesssnssanssanses 8
43.3. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA SENALIZACION DE PROHIBICION...........ccovverererrrerrererenes 10
4.3.3.1. S1 SE REQUIERE VALLADO O SISTEMA EQUIVALENTE ..cuceecreeceecrescrassesssascrassascssscsnssasesssssnssasesnssnnes 10
4.3.3.2. SI NO SE REQUIERE VALLADO O SISTEMA EQUIVALENTE ...ceueeecreeceaccenccescrascenssascsnssascsssessssasesnssnnns 10
%@%ﬁal.gms Pagina 2 de 10 e 20 MaDRID

TEL: 91 3461502
Version 12 (diciembre 2024) FAX: 91 3461567


http://www.digital.gob.es/
mailto:SGIT-secretaria@digital.gob.es

1.

INTRODUCCION

N

La presente guia describe las instrucciones sobre sefializacién y vallado en determinadas instalaciones
de estaciones radioeléctricas, desde la perspectiva de proteccion a la salud publica frente a la exposicion
a campos electromagnéticos originados por estaciones radioeléctricas, en conformidad con los articulos
53.6 y 57.3 del Reglamento sobre uso del dominio publico radioeléctrico, aprobado por el Real Decreto

123/2017, de 24 de febrero.

Esta guia estd concebida para ayudar a los diferentes agentes implicados al cumplimiento de Ia
normativa relativa a la sefalizacidn y vallado de estaciones radioeléctricas derivada de la exposicion al

publico en general de campos electromagnéticos.

No incluye las obligaciones que pudieran derivarse de otra normativa, en particular, las referidas a la
proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion

a campos electromagnéticos, a las que los diferentes interesados estan obligados.

AMBITO DE APLICACION

La guia practica serd de aplicacién de acuerdo con el articulos 53.6 y 53.1 del Reglamento sobre uso del

dominio publico radioeléctrico, es decir, para estaciones que cumplan al menos alguno de los dos

requisitos siguientes:

1. Estaciones fijas de potencia isotrépica radiada equivalente (PIRE) maxima superior a 10 W (tipologia

ER1, ER3 0 ER5),y

2. Estaciones que formen parte de redes publicas de comunicacionesy presten alguno de los siguientes

servicios para el uso privativo del dominio publico radioeléctrico:

a) Servicios de comunicaciones electrénicas en las bandas de frecuencias con limitacién de numero
de titulos a otorgar, identificadas en la disposicién adicional primera de dicho Reglamento.

b) Servicios de radiodifusién sonoray television.

c) Servicio de radiobusqueda.

d) Servicio de comunicaciones moéviles en grupo cerrado de usuarios.

e) Servicio fijo por satélite, servicio movil por satélite y servicio de radiodifusion por satélite.
f) Servicios de acceso inalambrico fijo y servicio fijo punto a multipunto, distintos a los

contemplados en el anterior apartado b).
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3. VALLADO DE ESTACIONES RADIOELECTRICAS

Cuando alrededor de elementos radiantes de estaciones radioeléctricas con localizacién exterior o
interior, correspondientes a sectores de radiacidn con PIRE mdxima superior a 10 W existan zonas que
cumplan las caracteristicas descritas en el dmbito de aplicacién de la presente guia, en las que
pudieran superarse los limites establecidos en el anexo Il del reglamento aprobado mediante el Real

Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre (en adelante, zonas radioeléctricas de acceso restringido), se

impedird el acceso de personal no profesional en instalacion, mantenimiento o inspecciéon de

estaciones radioeléctricas mediante un vallado o sistema equivalente al vallado.

Para garantizar el cumplimiento, se seguiran las siguientes instrucciones relativas a las caracteristicas y

condiciones del vallado o sistema equivalente.
3.1. CONDICIONES FiSICAS DEL VALLADO O SISTEMA EQUIVALENTE

1. Elvallado estard anclado al terreno o al suelo, o a la superficie de la azotea o cubierta, tendra
una altura minima de 2 metros y contard con las caracteristicas adecuadas para impedir la
entrada del personal no profesional antes indicado a zonas radioeléctricas de acceso

restringido, tales como una puerta de acceso con bloqueo.

2. Elvallado podra ser sustituido por un sistema equivalente (cerramiento con bloqueo de puerta,
o anti-escalo) que impida, de igual manera, la entrada del personal no profesional a zonas

radioeléctricas de acceso restringido.

3. Encualquier caso, el vallado o sistema equivalente debe garantizar la suficiente solidez como

para que no haya afectacidn a la zona de incidencia del volumen de referencia.

3.2. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS DEL VALLADO O SISTEMA EQUIVALENTE

1. Seindicard la situacion del vallado o sistema equivalente en el estudio de niveles de exposicién
radioeléctrica incluido en el proyecto técnico de la estacidn (tras la representacion del volumen
de referencia), y se instalard con anterioridad a la presentacion de la solicitud de autorizacion

para la puesta en servicio de la estacion.
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3.3. CONDICIONES DE INSTALACION DEL VALLADO O SISTEMA EQUIVALENTE

1. Elvallado o sistema equivalente se colocara siempre que la distancia desde el limite inferior del
volumen de referencia al nivel del terreno, del suelo o de la superficie de cualquier azotea o
cubierta sea inferior a 2 metros, y se encuentre en una zona accesible por el personal no
profesional. El volumen de referencia de un elemento radiante con localizaciéon exterior no
invadira zonas interiores del propio edificio o de cualquier edificio préximo; tampoco invadira
zonas que estén situadas en cualquier azotea o cubierta de otro edificio préoximo y resulten
accesibles por personal no profesional, salvo que se instale el vallado o sistema equivalente y

la sefializacidn correspondiente, en cuyo caso dejarian de ser accesibles.

2. Si varias estaciones radioeléctricas se encuentran en un mismo emplazamiento, con
independencia de que correspondan o no al mismo titular u operador, se instalara un Unico

vallado o sistema equivalente para el conjunto.

4. SENALIZACION DE ESTACIONES RADIOELECTRICAS

Las estaciones radioeléctricas, que cumplan las caracteristicas descritas en el ambito de aplicacién de la
presente guia, incorporaran una sefializacidon de advertencia, en torno a aquellos elementos radiantes
con localizacidon exterior o interior correspondientes a sectores de radiacidon con PIRE maxima superior
a 10 W, que sirva para avisar de la presencia de una estacién radioeléctrica en las proximidades, y, por

lo tanto, de la existencia de emisiones radioeléctricas en areas cercanas a la estacion.

Adicionalmente, siempre que sea necesario instalar el vallado o sistema equivalente, para evitar la
entrada de personal no profesional a zonas radioeléctricas de acceso restringido, se instalard la

sefializacion de prohibicién de acceso del personal no profesional.

A continuacién, se describen las caracteristicas y las condiciones que deberdn reunir ambas

sefializaciones para asegurar la conformidad.

4.1. CONDICIONES FiSICAS DE LA SENALIZACION

1. La dimensidon minima de la sefializacidn en cualquiera de sus lados serd aquella que asegure la
buena visibilidad. Con cardcter general, el tamafio minimo de la sefal serd equivalente al
formato A5 (148 mm de ancho por 210 mm de alto). Para los casos indicados en los parrafos
3.c.ii y 3.c.iii del apartado 4.3.2.2 de la presenta guia también sera de aplicacién este tamafio.

No obstante, ese tamafio minimo se podra reducir al formato A6 (105 mm de ancho por 148

C/ Poeta Joan Maragall, 41

www.digital.gob.es
= 28020 MADRID
SGIT-secretaria@digital.gob.es Pégina 5 de 10 TEL: 91 3461502

Version 12 (diciembre 2024) FAX: 91 3461567


http://www.digital.gob.es/
mailto:SGIT-secretaria@digital.gob.es

mm de alto) para los casos expuestos en los parrafos 3.a, 3.b y 3.c.i del apartado 4.3.2.2 de la

guia.

2. Lla seializacién serd permanente, estard realizada con material duradero y sera objeto de un
programa periddico de mantenimiento para asegurar su buen estado, y su sustitucién cuando

proceda.

3. La senalizacidn serd conforme a las normas técnicas sobre sefiales de seguridad y estara

formada por un pictograma y un texto aclaratorio.

a. Se utilizard cualquiera de los siguientes textos/rétulos con caracter general para la

sefalizacion de advertencia:
“Antena RF”, “Emisiones no ionizantes”, “Radiotransmisores” o “Estacién radioeléctrica”.

b. De igual manera, se utilizara cualquiera de los siguientes textos/rétulos con caracter

general para la sefializacion de prohibicién:

“Acceso prohibido al personal no autorizado” o “Prohibido el paso. Solo personal

autorizado”.

c. Encaso de que se den las circunstancias descritas en el parrafo 3.c.iii del apartado 4.3.2.2
de la presente guia, se podrd optar por colocar una sefializacion distribuida de advertencia,
poniendo en aviso de la presencia de una estacidn en el entorno, con cualquiera de los

siguientes textos/rotulos:

“Entorno con antena RF”, “Entorno con emisiones no ionizantes”, “Entorno con

radiotransmisores” o “Entorno con estacion radioeléctrica”.
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TABLA 1. PICTOGRAMAS, ROTULOS Y DIMENSIONES DE LA SENALIZACION

SENAL DE SENAL . .
ADVERTENCIA DE PROHIBICION DIMENSIONES MINIMAS DE LA SENAL
Formato A B
(UNE-EN-ISO 216) (mm) (mm)
A6 105 148
- ACCESO PROHIBIDO PROHIBIDO
ANTENA RF AL PERSONAL SOLO PERSONAL
NO AUTORIZADO AUTORIZADO
A5 148 210

4.2. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SENALIZACION

1. La seializacién se indicara siempre en el estudio de niveles de exposicidon radioeléctrica

incluido en el proyecto técnico de la estacidn, y se instalara con anterioridad a la presentacion

de la solicitud de autorizacién de puesta en servicio de la estacion.

4.3. CONDICIONES DE INSTALACION DE LA SENALIZACION

43.1.

www.digital.gob.es

SGIT-secretaria@digital.gob.es

CONDICIONES COMUNES A AMBAS SENALIZACIONES

La sefializaciéon servira para informar, por lo que sera eficaz y acorde al riesgo que la

motiva.

La sefializacion se colocara en un lugar visible, cercano a las estaciones, teniendo en

cuenta los posibles obstaculos proximos.

La sefializacidon serd Unica cuando varias estaciones radioeléctricas se encuentren en un
mismo emplazamiento, con independencia de que correspondan o no al mismo titular u

operador.

Cuando en una determinada area, de forma generalizada, concurra la necesidad de
sefializar diferentes aspectos de seguridad, podrdn ubicarse las sefiales de forma conjunta
en el acceso a dicha area, agrupandolas por tipos de sefiales (por ejemplo, las de
prohibicién separadas de las de advertencia, y también separadas de las de obligacidn, si

tuviesen que instalarse porque existiesen por otros riesgos) siempre que dichas
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agrupaciones no puedan provocar errores de interpretacién ni oculten la informacién
necesaria que se pretende transmitir, y siempre que respeten las dimensiones minimas
para cada seiial. Este sistema no sustituye la necesaria senalizacidon de puntos concretos
de riesgo que puedan existir en el interior del area. De igual manera, la concurrencia de
sefiales o cualquier otra circunstancia, que dificulte su percepcién o comprension, se

tendrd en cuenta para que no afecte a la eficacia de la sefializacién.

De manera general, la sefializacion estara instalada a una altura no superior a 2,5 metros
del terreno o del suelo, o de la superficie de cualquier azotea o cubierta, y en posicidn
adecuada en relacién con los posibles angulos visuales de observacidon. No obstante,
existen algunas excepciones, indicadas en los parrafos 3.a, 3.b y 3.c del apartado 4.3.2.2
de la presente guia, para la altura de instalacién de la sefializacién de advertencia cuando
los elementos radiantes estan adosados a mobiliario urbano, pared o fachada, o

instalados en techo, siempre que no exista la necesidad de vallado o sistema equivalente.

En caso de elementos radiantes mimetizados, sera de aplicacién también la instalacion de
la sefializacion de advertencia y la sefalizacién de prohibicion de acceso, si procede,

siguiendo las mismas instrucciones descritas en la presente guia.

De igual manera, estas instrucciones seran de aplicacién a elementos radiantes instalados

en via publica, directamente o a través de mastil, torre o alglin soporte.

CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA SENALIZACION DE ADVERTENCIA

4.3.2.1. SI SE REQUIERE VALLADO O SISTEMA EQUIVALENTE

1. Seinstalara la seiial de advertencia junto a la sefial de prohibicidn en la puerta o
acceso de entrada al recinto vallado o sistema equivalente donde se encuentren

los elementos radiantes.

4.3.2.2. SI NO SE REQUIERE VALLADO O SISTEMA EQUIVALENTE

1. La sefializacidon de advertencia se colocara en cada uno los elementos radiantes

de una estacidn, siempre que se encuentren dispersos fisicamente.

Desde la perspectiva de proteccién a la salud publica, no son objeto de esta
sefializacion: el armario del equipo transmisor, la unidad de radio remota, los

accesos al armario o a la unidad de radio remota.
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Si algun elemento radiante de la estacién esta situado en una localizacién exterior
o interior, y esta instalado en un mastil, torre o soporte, entonces se colocara una

sefal de advertencia sobre dicho mastil, torre o soporte.

De manera general, la sefializacién de advertencia estara instalada a una altura
inferior o igual a 2,5 metros del terreno o del suelo, o de la superficie de cualquier

azotea o cubierta. No obstante, se prevén las siguientes excepciones:

a. Si el elemento radiante estd adosado a mobiliario urbano (quiosco, farola,
semaforo, marquesina...), pared o fachada (directamente o mediante mastil,
poste, letrero, luminoso...), y resulta accesible mediante un elemento fijo
(paramento, balcoén, terraza, ventana, escalera o similar), la sefializacion de
advertencia se colocara proxima al elemento radiante en lugar visible desde

dicho acceso.

b. Si el elemento radiante esta adosado a mobiliario urbano, pared o fachada y
resulta inaccesible mediante un elemento fijo, la sefializacién de advertencia

se colocara proxima al elemento radiante.

c. Siel elemento radiante esta instalado en techo (incluso si esta en via publica),

la sefial de advertencia:
i.  Secolocard en la superficie del techo proxima al elemento radiante.

ii.  Sinofuera posible, se instalara en una zona visible del muro o pared mas

proxima al elemento radiante.

iii. Cuando no exista una pared suficientemente proxima al elemento
radiante, se instalard en las dos paredes mds cercanas (sefializaciéon

distribuida), avisando de la presencia de una estacién en el entorno.

Si existe un vallado, con fin antiintrusivo o antivanddlico, a pesar de que no se
requiera vallado de zonas radioeléctricas de acceso restringido para evitar que
una persona cualquiera pueda situarse en el interior del volumen de referencia,
entonces la sefal de advertencia se colocard en la puerta o acceso de entrada al

recinto vallado.
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4.3.3. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA SENALIZACION DE PROHIBICION

43.3.1.

4.3.3.2.
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SI SE REQUIERE VALLADO O SISTEMA EQUIVALENTE

Se colocara una senal de prohibicidn en la puerta o acceso de entrada al recinto
vallado o sistema equivalente, tanto si el elemento radiante de la estacidon estd
en una localizacion exterior como interior. En este caso, la seial de advertencia

se situard junto a la sefial de prohibicién.
SI NO SE REQUIERE VALLADO O SISTEMA EQUIVALENTE

Si existe un vallado, con fin antiintrusivo o antivandalico, a pesar de que no se
requiera vallado a zonas radioeléctricas de acceso restringido para evitar que una
persona cualquiera pueda situarse en el interior del volumen de referencia, y
opcionalmente se decide instalar la sefial de prohibicidn, esta sefial se situara en
la puerta o acceso de entrada al recinto vallado, y junto a ella se colocari la seiial
de advertencia. En caso de que no se instale la sefial de prohibicién, la sefal de

advertencia se colocard en la puerta o acceso de entrada al recinto vallado.
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