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Enlaces de interés:

- Esquema XSD para la presentacion de solicitudes de autorizaciéon para puesta en servicio con
certificacidn sustitutiva de radiodifusion sonora y television, en base al cual se genera el XML.
Esta publicado en la Sede electrénica del Ministerio, en el procedimiento “Autorizacién para

la Puesta en Servicio de estaciones radioeléctricas”:

https://sedediatid.mineco.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-

procedimientos.aspx?ldProcedimiento=34

Dirijase a:

Acceso al procedimiento / CERTIFICADO DIGITAL / Radiodifusion sonora y de televisién /
Ayuda para cumplimentar la solicitud y documentacion asociada | Esquema XSD de

autorizacion para la puesta en servicio con certificacion sustitutiva de Radiodifusion

- Normas basicas para la realizacion de proyectos técnicos: Guia para la elaboracién y
presentacién de proyectos técnicos de radiodifusion (sonoray de television). En ella se detalla
el contenido que se debe aportar en diferentes documentos a entregar y en el fichero XML.
Estd publicado en el portal web “Avance Digital” del Ministerio, dentro del area de interés

“Espectro Radioeléctrico”:

- https://avancedigital.gob.es/espectro/servicio-radiodifusion/Paginas/proyectos-tecnicos-

estaciones.aspx
Dirijase a:
Servicios de radiodifusion (sonora y de television) |/ Proyectos técnicos de estaciones /

Normas y recomendaciones |/ Normas bdsicas para la realizacion de proyectos técnicos de

estaciones de radiodifusion (sonora y de television)

- Modelos de los documentos obligatorios a presentar (embebidos en el fichero XML) en una
solicitud de autorizacién para la puesta en servicio. Estan publicados en la Sede electrénica del
Ministerio, en el procedimiento “Autorizacion para la Puesta en Servicio de estaciones

radioeléctricas”:

https://sedediatid.mineco.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-

procedimientos.aspx?ldProcedimiento=34
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Introduccion

La herramienta GenXML es una utilidad que facilita este Ministerio para la generacién de los ficheros
de extension .xml requeridos para la tramitacion de expedientes relativos a estaciones de

Radiodifusion.

Importante: para asegurar el correcto funcionamiento y rendimiento de la aplicacidon es necesario

tener instalada la versién disponible de Microsoft .NET Framework 4 (x86 y x64).

Interfaz de usuario

1 Modo de Acceso

La herramienta se encuentra disponible para su descarga en la Sede electrdnica del referido Ministerio,

dentro del procedimiento “Autorizacion para la Puesta en Servicio de estaciones radioeléctricas”:

https://sedediatid.mineco.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-

procedimientos.aspx?ldProcedimiento=34

A continuacidn, dirijase a:

Acceso al procedimiento / CERTIFICADO DIGITAL / Radiodifusion sonora y de television / Ayuda para
cumplimentar la solicitud y documentacién asociada / GenXML: Herramienta para la generacion de los

ficheros XML de autorizacion para la puesta en servicio con certificacion sustitutiva

Una vez en la Sede electrdnica, se debera seleccionar “GenXML: Herramienta para la generacion de

los ficheros XML de autorizacidn para la puesta en servicio con certificacidn sustitutiva” para poder

descargar la herramienta.

En la nueva ventana que aparecera, habrd que pulsar “Descargar”. De esta manera, el programa

empezara a descargarse y se abrird, de manera automatica, cuando termine dicha descarga.
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2 Sistema de generacidon de ficheros XML de Puesta en Servicio con

Certificacion Sustitutiva de Radiodifusion

2.1 Ventanas iniciales

Aliniciar la herramienta GenXML se muestra la siguiente pantalla:

GenXML Radiodifusion PSCS

Cargar fichero XML previo Crear fichero XML nuevo

Fig.1: Pantalla inicial de la herramienta GenXML.

El botén permite cerrar y salir de la aplicacién. Al pulsarlo, aparecerd una ventana de

confirmacion.

El botén de ayuda abre el manual de la herramienta.

En esta pantalla se puede elegir entre cargar un fichero XML que se hubiera creado previamente! o

crear un fichero XML nuevo.

Si se elige la opcion “Cargar fichero XML previo”, se abrird una nueva pantalla para seleccionar el

fichero a cargar:

! Dicho fichero debera cumplir las especificaciones indicadas en el esquema XSD disponible en la Sede electrénica

del Ministerio. Para mas informacion, consulte los Enlaces de interés:

, indicados en la pagina 2 del presente documento.
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GenXML Radiodifusion PSCS
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Fig.2: Opcidn: Cargar fichero XML previo.

A continuacidn, se abrira la ventana principal de edicién de la Puesta en Servicio con Certificacion

Sutitutiva.

Si se elige la opcidn “Crear fichero XML nuevo”, aparecerd una nueva pantalla para la eleccién del tipo

de procedimiento: Puesta en Servicio con Certificacion Sustitutiva.

Puesta en servicio con Certificacién Sustitutiva

Fig.3: Eleccion del procedimiento.

El boton “Anterior” permite regresar a la pantalla previa.

Una vez elegido el procedimiento de Puesta en Servicio con Certificacidn Sustituva, se pasard a una

nueva pantalla para la eleccién del tipo de solicitud: Ampliacidn de cobertura de TDT o Caso general.

Tipo de Solicitud

Fig.4: Eleccion del tipo de solicitud.
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2.2 Casogeneral

Sise elige “Caso general”, se pasa a una nueva pantalla para la eleccidon del servicio (FM, OM, RD o TD):

Tipo de Servicio

Fig.5: Eleccidn del tipo de servicio.

Una vez elegido el servicio, se elegira el ambito de la red (Estatal, Autondmico o Local):

Ambito de la Red

Fig.6: Eleccion del ambito de la red.

A continuacion, se abrird la ventana principal de ediciéon de puesta en servicio con certificacion

sustitutiva.
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2.2.1 Caso general: Procedimiento de Puesta en Servicio con Certificacion Sustitutiva

La ventana principal de edicidon de puesta en servicio con certificacidn sustitutiva tiene el siguiente

aspecto:
## Puesta en Servicio con Certificacion Sustitutiva - Caso general (FM - Estatal) -
@)
‘ Titulares [A Técnico competente ‘A
Estaciones
X # © Exp.estacion Nombre Tipologia  Completada
Nueva estacion
Para aportar el/los d /s adicional/es (opcional) no embebido junto al XSIG, selecci el/los d /s adici /es para incorporar el hash:
Se recuerda que el/los documento/s adicional/es no se embeben en el XML sino que se deberan aportar junto al XSIG.
Documentacion adicional (méx. 5 ficheros de 10 MB): ‘ L3 J
‘ ﬂ Guardar XML (sin validar) ‘ ‘ a Informe { B Validar y terminar XML \

Fig.7: Ventana principal de edicidn de Puesta en Servicio con Certificacion Sustitutiva (Caso general).

El botén #&38 permite cerrar la ventana de edicién de puesta en servicio con certificacién sustitutiva

y volver a la ultima pantalla en la que se estuvo:

- Si el XML fuera un XML creado previamente, se volverad a la pantalla inicial de la herramienta
(pantalla para elegir si cargar un XML previo o crear uno nuevo).

- Siel XML se hubiera creado desde cero, se volverd a la pantalla para la seleccién del ambito de la

red.

El botén de ayuda IQ‘ abre el manual de la herramienta.

En la parte central de la ventana de edicidon de puesta en servicio con certificacidon sustitutiva se
encuentra la tabla Estaciones, en donde aparecerd los datos principales de la estaciones que forma
parte de la puesta en servicio solicitada. Para incluir una nueva estacién es necesario pulsar el botén
“Nueva estacidon”, una vez pulsado se abrira una nueva ventana para la edicién de estacién (ver
apartado 2.2.1.3). Sobre las estaciones que se encuentran en la tabla, se pueden realizar las siguientes
acciones:

- Borrarestacion (%): Borra la fila seleccionada.

9

PN e

A B



Manual de usuario de la herramienta GenXML de generacion de ficheros XML para solicitar

autorizacion de Puesta en Servicio con Certificacion Sustitutiva de Radiodifusion

- Editar estacion (#): Para la fila seleccionada, abre la ventana de edicién de estaciones y
permite modificar datos de una estacidn previamente introducida.
Nota: La ultima columna de la tabla Estaciones se llama “Completada”. Esta columna indica
con un tick si se han completado todos los datos obligatorios relativos a la estacion.

- Visualizacion de estacion (@ Para la fila seleccionada, permite crear un informe con los datos
introducidos hasta el momento en esa estacion. Cuando se pulse en esta opcidn se abrird una

ventana de guardado de documentos como la que aparece en la siguiente imagen:

## Guardar como .- - léj
Y w s =

&, U » GenXML

Organizar v Nueva carpeta

A " & -
s . Nombre Fecha de modifica... Tipo

¢ £ 1 y
% Descargas Ningtin elemento coincide con el criterio de busqueda
=| Sitios recientes
Bl Escritorio

. Bibliotecas

N <| Documentos
k=| Imagenes
& Msica

E Videos

1% Equipo

& \
& system (C_') i (T ] 3|

Nombre:  Estaciénl 3

Tipo: | Documentos HTML (.html) (*.html) v]

4 Ocultar carpetas | Guardar ] | Cancelar ]

Fig.8: Ventana para guardar el fichero de extension .html.

El archivo se guardard en formato .html. A continuacion aparecera una ventana de didlogo

indicando que el fichero se ha guardado correctamente y preguntando si se desea visualizarlo:

Confirmar decision @

& Se ha generado el informe HTML de la estacién seleccionada, en base a
los datos introducidos. ;Desea visualizarlo?

Aceptar Cancelar ‘

Fig.9: Ventana de didlogo para la visualizacion del informe.

Si se pulsa en “Aceptar”, aparecera una nueva ventana en la que se podra elegir la aplicacion

con la que se quiere abrir el informe: Navegador, Microsoft Excel o Microsoft Word.

10



Manual de usuario de la herramienta GenXML de generacion de ficheros XML para solicitar

autorizacion de Puesta en Servicio con Certificacion Sustitutiva de Radiodifusion

#% Abrir informe oo

Elija a continuacion la aplicacién
con la que desea abrir el informe.
Tenga en cuenta que debe estar
instalada en el sistema.

‘ &~ Navegador
|

‘ ‘;& Microsoft Excel

‘ W Microsoft Word

L

Fig.10: Ventana de didlogo para la eleccidn de la aplicacion de visualizacion.

Nota: Al visualizar el informe HTML con Excel o Word puede variar la disposicion grafica de los
elementos en funcion de la versidn de dichas herramientas que tenga instalada, por lo que se

recomienda emplear el navegador (la herramienta nativa para interpretar el lenguaje html).

En la parte superior de la ventana de edicion de puesta en servicio con certificacion sustitutiva,

aparecen los siguientes botones relativos a la informacion comun de todas las estaciones que se

incluyen en la puesta en servicio:

a)

b)

Botdn “Titulares”: Abre una ventana para la introduccion de los datos relativos a los titulares

(ver apartado 2.2.1.1).

Botdn “Técnico competente”: Abre una ventana para la introduccién de los datos relativos al

visado y al técnico que ha elaborado la certificacidn sustitutiva (ver apartado 2.2.1.2).

En la parte inferior de la ventana de edicidon de puesta en servicio con certificacién sustitutiva, se

encuentran los siguientes botones:

a) Botdn EI: Permite incorporar en el xml el hash del documento adicional. El documento

adicional seleccionado, debera coincidir exactamente con el que se incluya junto al XML.
Nota: No es obligatoria la inclusion del documento adicional para la solicitud de autorizacién
para la puesta en servicio con certificacion sustitutiva. Dicho documento tiene por objeto que

el técnico competente pueda facilitar informacion, no recogida previamente, que considere

de utilidad.

Para aportar el/los documento/s adicional/es (opcional) no embebido junto al XSIG, seleccione el/los documento/s adicional/es para incorporar el hash:
Se recuerda que el/los documento/s adicional/es no se embeben en el XML, sino que se deberan aportar junto al XSIG dentro del ZIP.

Documentacidn adicional (méx. 5 ficheros de 10 MB):

Fig.11: Seleccion del documento adicional.

11
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Al pulsar en el botdn E], se abrira la siguiente ventana:

)

Pulse 'Agregar documento’ para calcular el hash de la documentacion a anexar
(maximo 5 ficheros PDF de 10MB)

Agregar documento J

Documentos

¥ Nombre Extension Hash

Guardar datos

Fig.12: Ventana del documento adicional.

Posteriormente, al pulsar el boton “Agregar documento” se abrird el selector de ficheros para

elegir el documento de extension .pdf que contiene el documento adicional de la puesta en

servicio con certificacién sustitutiva pulsando el botdn “Abrir”.

12
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of Abrir (e

@Qv! koo GenXﬁ — vl‘tHi’SVi 3

Organizar » Nueva carpeta =y 0O @

p

Nombre Fecha de modifica.. Tipo

@ Descargas
B Escritorio

il Sitios recientes

A~
- Favoritos

= |~| Documente adicional.pdf 21/09/2015 8:15 Archivo PDF

4 Bibliotecas
S\ Documentos
(=] Imdgenes
Jﬁ Mdsica
# videos

1 Equipo

Q‘: Red ~ < n | »

Nombre: . [Documentos PDF (.pdf) '1

[ Abrir |v] [ Cancelar ]

Fig.13: Ventana para seleccionar el documento adicional (en formato .pdf).

Tras realizar la carga del documento, se visualizara en el apartado Documentos el archivo

agregado, junto con su Nombre, Extension y Hash.

= ——— :
## Documentacién adicional =l % |
Pulse 'Agregar documento’ para calcular el hash de la documentacion a anexar
(maximo 5 ficheros PDF de 10MB)
Agregar documento
Documentos
X Nombre Extensién Hash
% | Documento adicional.pdf| PDF | E93CCFE3DOF16BE4B743E17BD501 |
| \
Guardar datos
S — 4

Fig.14a: Ventana de visualizacion de carga del documento adicional (en formato .pdf).
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Nota: Una vez incorporado el documento, es posible eliminarlo pulsando en el botén %X,
agregar otro documento adicional pulsando el boton “Agregar documento” y siguiendo

nuevamente las instrucciones descritas previamente.

Para confirmar el documento introducido y que se hagan efectivos los cambios se debe pulsar

el botén “Guardar datos”.

Para aportar el/los documento/s adicional/es (opcional) no embebido junto al XSIG, seleccione el/los documento/s adicional/es para incorporar el hash:
Se recuerda que el/los documento/s adicional/es no se embeben en el XML, sino que se deberan aportar junto al XSIG dentro del ZIP,

Documentacién adicional (méx. 5 ficheros de 10 MB): 1 documentos agregados. |"

Fig.14b: Documento adicional seleccionado.

b) Botdn “Guardar XML (sin validar)”: Guarda el fichero con todos los datos introducidos hasta el

momento sin realizar validaciones. Si se pulsa este botén se muestra una ventana de guardado
de documentos, como la que aparece en la figura siguiente. Se debera escribir el nombre que

se quiere dar al fichero y, a continuacién, se deberd pulsar el botén “Guardar”:

## Guardar como @
@Qv » GenXML v|&,||

o5}

Organizar Nueva carpeta 4= w (7]}

4 . i Nombre Fecha de modifica... Tipo
- Favoritos

Descargas [E ; ; y :
8 ag Ningtin elemento coincide con el criterio de bisqueda.
= Sitios recientes

B Escritorio

. Bibliotecas
“i| Documentos
&= Imagenes
J Musica
B Videos

1M Equipo
f_’, system (C:) P

S Y S o .

m . »

Nombre: XML terminado.xml =

Tipo: | Documentos XML (xml) (*.xml) vl

# Ocultar carpetas ( Guardar ] [ Cancelar |

] ;II

Fig.15: Ventana para guardar el fichero de extensién .xml.

c) Botdn “Validar y Terminar XML”: Permite validar contra el esquema XSD los datos introducidos

en la aplicacién y generar el correspondiente fichero de extensién .xml. En caso de que se
detecte algun error o inconsistencia en los datos se mostrara el correspondiente mensaje de

aviso explicativo. Si no se detecta ningun error en el XML, se abrird una ventana de guardado

14
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de documentos similar a la que se abre al pulsar en el botén “Guardar XML (sin validar)” (ver
figura anterior). Una vez se haya guardado el XML, aparecera un aviso (ver siguiente figura) y

se cerrara la ventana de edicidn del proyecto.

Atencion X

,-6-, Se ha generado y validado correctamente el fichero XML. Debera
¥ firmarlo usando la herramienta AutoFirma y adjuntarlo junto con el
documento adicional PDF.

Aceptar

Fig.16: Mensaje de aviso mostrado al terminar correctamente una puesta en servicio con certificacion

sustitutiva (XML).

d) Boton “Informe”: Permite generar un informe en formato .html con todos los datos relativos
a la puesta en servicio con certificacidn sustitutiva (estaciones, titulares, técnico
competente,...) que se hayan introducido hasta el momento. La generacion del informe sigue

el mismo procedimiento que el descrito en el apartado de visualizacion de estacién (¢

2.2.1.1 Datos relativos a los Titulares

La ventana para la introduccion de los datos relativos a los titulares es la siguiente (excepto para FM

Municipal?):

2En el caso de FM Municipal la ventana cambia. Se describe en detalle mas adelante (Titular FM Municipal).
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#£ Titulares M
(@]

© Titular individual

NIF/CIF * Razén social * Exp. titular *
| Agregar |
Titulares
X # NIF/CF Razén social Exp. titular

‘ ¥ Eliminar datos B Guardar datos ‘

Fig.17a: Ventana Titulares (excepto para FM Municipal).

En la parte superior de la ventana de titulares (para el caso de Titular individual), se encuentran los
campos NIF/CIF, Razdn social y Exp.titular. Una vez se hayan rellenado estos campos, se pulsaré en el

botdn “Agregar” y los datos apareceran en la tabla central:

l‘ Titulares =
@]
9 Titular individual
NIF/CIF * Razén social * Exp. titular *
Agregar
Titulares
X # NIF/CIF Razén social Exp. titular
X # [piegmm,) |Razon social | XXXX-1234567
|
| |
‘ ¥ Eliminar datos | [®] Guardar datos
f =

Fig.17b: Ventana Titulares: Aiadir un titular.
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Sobre los datos de titulares introducidos en la tabla, se pueden hacer las siguientes acciones:

- Borrar (%: Borra la fila seleccionada.

- Editar (#"): Permite modificar los datos introducidos. Si se pulsa sobre esta opcidn, la ventana

de titulares cambia:

% | # |B1mmeem) | Razén social

| XXXX-1234567

‘ R Eliminar datos

‘ m Guardar datos

#F Titulares = | = S
@)
© Titular individual
NIF/CIF * Razén social * Exp. titular *
BIpmeann0 Razén social XXXX-1234567
‘ Cancelar Modificar
Titulares
X & NIF/CF Razo6n social Exp. titular

Fig.18: Ventana Titulares: Modificar un titular.

PN e

a) Los datos en la tabla Titulares apareceran deshabilitados. Sin embargo, estaran disponibles

parasu edicién en las casillas correspondientes (en la parte superior de la ventana de titulares).

b) Apareceran dos nuevos botones: “Modificar” y “Cancelar”. Una vez se modifiquen los datos,

se pulsara en “Maodificar”. Si no se quiere modificar ningln dato, se pulsara en “Cancelar”. En

ambos casos, al pulsar los botones, la ventana de titulares volvera a tener la apariencia inicial

(con la tabla de titulares habilitada y el boton “Agregar”).

Nota: En el caso de FM Local y OM Local, Unicamente es posible introducir un solo titular asi que, en

ese caso, si ya se han introducido los datos de un titular, el botén “Agregar” aparecera deshabilitado.

En la parte inferior de la ventana de titulares existen dos botones:

“Eliminar_datos”: Permite borrar y eliminar los datos introducidos. Al pulsarlo, aparecera una

ventana de confirmacidn. Si se pulsa en “Aceptar”, se cerrara la ventana para la introduccion de

datos relativos a titulares y se volvera a la ventana principal de edicidn de puesta en servicio con

certificacion sustitutiva.
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“Guardar datos”: Permite guardar los datos relativos a titulares. Si se pulsa sobre el botdn, se
cerrara la ventana para la introduccidon de datos relativos a titulares y se volverd a la ventana

principal de edicién de puesta en servicio con certificacion sustitutiva.

Nota: El boton &3l (que se encuentra en la barra superior) permite salir de la ventana de titulares sin

guardar los cambios realizados.

Para el caso de FM Municipal, es necesario elegir la opcién Titular FM Municipal (en la parte superior
de la ventana de titulares). El aspecto de la ventana es distinto y los datos a introducir no son los

mismos que en el caso anterior (Titular individual):

#F Titulares

Titular individual

Datos del titular

Exp. titular CIF* Razoén social *
Tipo via * Nombre via * No *
v

Texto adicional direccidn

Provincia * Municipio *

|| v

Localidad Cédigo postal *

I Teléfono Fax Correo electrénico

‘ R Eliminar datos ' [ Guardar datos

Fig.19: Ventana Titulares para el caso de FM Municipal.

El funcionamiento de los botones es andlogo al descrito previamente para el caso del Titular Individual.

2.2.1.2 Datos relativos al Técnico competente

La apariencia de la ventana Técnico competente cambia segln la opcidn que se escoja (“Si”/“No”) para

el campo ¢La certificacion sustitutiva estd visada?.

Si se selecciona “Si”, en la parte superior de la ventana Técnico competente apareceran los datos

relativos al visado de la certificacion sustitutiva:
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## Técnico competente L‘_J_J:' LX)
, @]
;La certificacidn sustitutiva estd visada? @ Si I No
N® visado * Fecha visado * N° colegiado * Colegio Profesional*
Seleccione una fech: {15] -

Datos del técnico competente

NIF/NIE * Nombre * Primer apellido * Segundo apellido

‘ K Eliminar datos ‘ B Guardar datos

Fig.20: Ventana Técnico competente: ¢ La certificacion sustitutiva estd visada? Si.

Si se selecciona “No”, en la parte superior de la ventana Técnico competente se solicitard que se
marque si el técnico declara que se encuentra legal y profesionalmente habilitado para ejercer en
materia de telecomunicaciones (dato que se considera obligatorio en caso de que la certificacion

sustitutiva no esté visada).

#F Técnico competente = et S

¢La certificacion sustitutiva esta visada? Si 9iNg

[] El téenico competente declara que se encuentra legal y profesionalmente habilitado para ejercer en materia de

telecomunicaciones *

Datos del técnico competente

NIF/NIE * Nombre * Primer apellido * Segundo apellido

‘ R Eliminar datos i [™ Guardar datos

Fig.21: Ventana Técnico competente: ¢ La certificacion sustitutiva estd visada? No.

En ambos casos, en la parte inferior de la ventana Técnico competente aparecen los datos relativos al

técnico competente (NIF/NIE, nombre y apellidos) y los botones “Eliminar datos” y “Guardar datos”

(que presentan un funcionamiento andlogo al descrito para la ventana Titulares en el apartado 2.2.1.1).

Nota: El boton &3 (que se encuentra en la barra superior) permite salir de la ventana sin guardar los

cambios realizados.
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2.2.1.3 Ventanas para la edicion de Estacion

Al pulsar en el botén “Nueva estacidén” (en la ventana principal de edicién de puesta en servicio con
certificacidon sustitutiva), se irdn abriendo de manera secuencial las ventanas que permiten la

introduccion de los datos relativos a la estacion.

Para cada nueva estacidn afiadida al proyecto, se deberdn introducir los datos correspondientes a:

- Datos generalesy del emplazamiento

Datos relativos al informe de medidas?

- Documentacion adicional* de la estacidn

Cada mddulo de datos se introduce en su respectiva ventana, estableciéndose un flujo secuencial y

ordenado que se detalla en los siguientes apartados.

2.2.1.3.1 Datos generales y del emplazamiento

La apariencia de esta ventana es la siguiente:

3 Los datos relativos al informe de medidas seran obligatorios o no dependiendo de la tipologia de la estacién.
4 Es obligatorio introducir ciertos documentos embebidos y el NRC de la tasa pagada relativa a la puesta en

servicio con certificacion sustitutiva de la estacion.
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#£ Estacion - Datos generales y del emplazamiento

Nombre de la estacion * Exp. estacién *

Fecha reconocimiento *

Seleccione una fecha ‘

Otras consideraciones
Sefializacion diurna *
Si No
Balizamiento nocturno *
Si No
Servidumbre aerondutica *
O Si No

Tipo soporte *

Guardar y cerrar

= X

Tipologia de estacion *

v |

(@]

\ Guardar y continuar #p

Fig.22: Ventana Datos generales y del emplazamiento.

El funcionamiento de los botones que aparecen en la ventana Datos generales y del emplazamiento es

el siguiente:

“Guardar y cerrar”: Valida los datos introducidos en la ventana, los guarda y cierra la ventana

de edicién de estaciones. Si detecta que hay ventanas posteriores en las que hay datos,

aparecera una ventana de aviso indicandolo.

- “Guardar y continuar”: Valida los datos introducidos y pasa a la siguiente ventana. Si faltase

algun dato obligatorio o alguno de los datos introducidos no fuese correcto, al pulsar en este

botdn apareceria una ventana indicandolo.

- “El botén #ES&": Cierra la ventana de edicidn de estaciones sin guardar los datos o cambios

gue se hubieran producido sobre esa ventana o ventanas posteriores. El funcionamiento de

este botdn es el siguiente:

a) Sihaydatos enventanas posteriores, la aplicacién mostrard tres avisos:
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Aviso 1

Confirmar decisidn @

% Sicierra perders los datos de la pantalla actual y las siguientes. Si desea
W conservarlos pulse “Cancelar” y en la dltima pantalla con datos de
interés pulse "Guardar y cerrar”,

Aceptar Cancelar

Fig.23: Mensaje de aviso 1

Si se pulsa “Cancelar”, se cerrard esta ventana de aviso y se volverd a la ventana de edicion de
estaciones.

Si se pulsa “Aceptar”, aparecera un nuevo mensaje de aviso (Aviso 2).

Aviso 2

-
Canfirmar decisidn ﬁ

/ _"‘-.I r_F_cta seguro de que quiere eliminar los datos de la pantalla actual y de
& las siguientes?

Aceptar | Cancelar

Fig.24: Mensaje de aviso 2

Si se pulsa “Cancelar”, se cerrard esta ventana de aviso y se volverd a la ventana de edicion de
estaciones.

Si se pulsa “Aceptar”, aparecera un nuevo mensaje de aviso (Aviso 3).

Aviso 3

-
Confirmar decision &J

(Q‘l Se va a eliminar la estacién. ;Estd seguro?

Cancelar

Fig.25: Mensaje de aviso 3

Si se pulsa “Cancelar”, se cerrard esta ventana de aviso y se volvera a la ventana de edicion de

estaciones.
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Si se pulsa “Aceptar”, se perderan los datos y se eliminara la estacion. Se cerrara la ventana de
edicidn de estaciones, volviendo de nuevo a la ventana principal de edicién de puesta en

servicio con certificacion sustitutiva.

b) Sino hay datos en ventanas posteriores, la aplicacién mostrara dos avisos:

Aviso 1

-
Confirmar decision &J

:] Si cierra perdera los datos de la pantalla actual. ;Esta seguro?

Aceptar Cancelar

Fig.26: Mensaje de aviso 1

Si se pulsa “Cancelar”, se cerrara esta ventana de aviso y se volverd a la ventana de edicién de

estaciones.

Si se pulsa “Aceptar”, aparecera un nuevo mensaje de aviso (Aviso 2).

2.2.1.3.2 Informe de medidas

La apariencia de la ventana es la siguiente:
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#£ Estacion - Informe de medidas = X
Para estaciones de tipologia ER1 y ER3 es obligatoria la introduccion de medidas en Fase 1 (si
han sido realizadas en zona de campo lejano) o en Fase 3 (si han sido realizadas en zona de
campo cercano) de los niveles de emision radioeléctrica en el entorno de las estaciones. Se
recuerda que, para el resto de tipologias, es opcional la medicién de los niveles de exposicion
en el entorno.
;El informe de medidas esta visado? OSI O No
N° visado * Colegio Profesional *
-
Medidas Fase 1 J [ Medidas Fase 2 J { Medidas Fase 3
& Anterior J [ Guardar y cerrar J Guardar y continuar  #p

Fig.27: Ventana Informe de medidas.

Si el informe de medidas estd visado, se marcara la casilla “Si” y se habilitaran los campos N2 visado y

Colegio Profesional.

;Elinforme de medidas estd visado? @5 _ No
N? visado * Colegio Profesional *
cor
ComT

Fig.28: Visado del informe de medidas.

24



Manual de usuario de la herramienta GenXML de generacion de ficheros XML para solicitar

autorizacion de Puesta en Servicio con Certificacion Sustitutiva de Radiodifusion

En la parte central de la ventana Informe de medidas, aparecen 3 botones para la introduccién de las

medidas en Fase 1, Fase 2 y Fase 3°.

A continuacion se describen las ventanas correspondientes a Medidas Fase 1, Medidas Fase 2 y

Medidas Fase 3:

a) Medidas Fase 1: Al pulsar en el boton “Medidas Fase 1”, se abrira la siguiente ventana:

#F Informe de medidas - Fase 1 — l@"”“’lﬁ\

@

Técnico responsable * Fecha medicion *

: =
lSeIeccmne una fecha |15 l

Equipo medida

Marca * Modelo * N©° serie *
Umbral deteccion * Unidad * Fecha ult. calibracion *
V/m |Se|eccione una fecha E{j

Antena medida

Marca * Modelo * Longitud cable *

Mediciones

X # Hora Distancia Acimut N.referencia  N.decisién V.medido  E. sensible

’ Nueva medida l

‘ K Eliminar datos l ‘ B Guardar datos

Fig.29: Ventana Informe de medidas-Fase 1.

La ventana Informe de medidas-Fase 1 tiene 4 partes diferenciadas:

5 Si en la ventana Datos generales y del emplazamiento se ha indicado que la tipologia de la estacién es ER1 o

ER3, entonces sera obligatorio introducir un informe de medidas en Fase 1 o Fase 3. Para el resto de casos, sera

opcional.
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Nota
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A B

Datos del técnico responsable que ha elaborado el informe de medidas y fecha en la que se
realizaron las mediciones.

Equipo medida: Datos relacionados con el equipo utilizado para realizar las mediciones (marca,
modelo, nimero de serie, umbral de deteccion,...).

Antena medida: Datos relacionados con la antena utilizada para realizar las mediciones (marca,
modelo y longitud del cable).

Mediciones: Tabla resumen con las mediciones realizadas.

: Los botones “Guardar datos” y “Eliminar datos” funcionan de manera andloga a como se

describid en el apartado 2.2.1.1 Datos relativos a los Titulares con la diferencia de que al pulsarlos se

vuelve a la ventana de edicidon de estaciones.

Antes de incluir una nueva medicién en la tabla Mediciones, es obligatorio completar el resto de

campos de la ventana.

Para incluir una nueva medicién en la tabla Mediciones, se pulsara en el botédn “Nueva medida”. Se

abrird entonces una nueva ventana para la introduccién de los datos relativos a cada medida (ventana

Medidas-Fase 1):
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#F Medidas - Fase 1 - el |
(3
Hora inicio medicién * Distancia * Acimut * ¢Espacio sensible? *
v 'Si @No
Nivel referencia * Nivel de decision * ¢V.medido < umbral? *  Valor medido promediado * Unidad *
Si 9@ No V/m
Diferencia *

Datos espacio sensible

Situacion *

CEdan e
Municipio * Cédigo posta

Poblacion * T

ipo de espacio sensible *

1
Guardar datos

|

Fig.30: Ventana Medidas-Fase 1.

A continuacién, se describen los botones y campos que se encuentran en la ventana Medidas-Fase 1:

e Loscampos relativos al espacio sensible no apareceran habilitados hasta que no se seleccione

“Si” en el campo ¢Espacio sensible?.

e Si se indica “Si” en el campo ¢V.medido < umbral?, entonces el campo Valor medido

promediado aparecera deshabilitado y se rellenara automaticamente con el valor “<U”.

e Elcampo Nivel de decision aparece deshabilitado y su contenido se rellenard automaticamente

al introducir el nivel de referencia®.

6 Nivel de decisidn = Nivel de referencia /2.
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e El campo Diferencia aparece deshabilitado, su contenido se rellenard automaticamente al

introducir los datos correspondientes al nivel de decisién y al valor medido promediado’.

e El boton W&l cierra la ventana Medidas-Fase 1 sin guardar los datos o cambios introducidos

y vuelve a la ventana Informe de medidas- Fase 1.

e El botdn “Guardar datos” guarda y valida los datos introducidos en la ventana Medidas-Fase
1. Si hubiera algun error o faltara algun dato obligatorio, la aplicacion mostraria un mensaje
de aviso indicandolo. Si todo fuera correcto, la ventana Medidas-Fase 1 se cerrariay se volveria
a la ventana Informe de medidas-Fase 1. Los datos guardados aparecerian en la tabla

Mediciones (dentro de la ventana Informe de medidas-Fase 1).

Mediciones

¥ # Hora Distancia Acimut MN.referencia  N.decision V.medido E. sensible

x| £ |10:05 |12 3310 28.0 14.0 10.25 a -
x| #1029 |880 257.0 28.0 14.0 5.62

x| £ |10:35 |176.0 187.0 28.0 14.0 3.19 W E
x| #1049 1920 167.0 28.0 14.0 2.58 ]

X | #1105 |2350 150.0 28.0 14.0 137 ]

X | #1121 |3140 140.0 28.0 14.0 042 a -
1 m ¥

Mueva medida |

Fig.31: Ventana Informe de medidas- Fase 1:tabla de mediciones.

7 Diferencia = Nivel de decisién — Valor medido promediado.
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b) Medidas Fase 2: Al pulsar en el boton “Medidas Fase 2”, se abre la siguiente ventana:

#F Informe de medidas - Fase2 — =

@)

Técnico responsable * Fecha medicion *

- —_=
‘Se[eccwneuna fecha [15 ‘

Equipo medida

Marca * Modelo * N@ serie *

Umbral deteccion V/m * Fecha dlt. calibracion *

: ==
‘Seleccnone una fecha [15

Antena medida

Marca * Modelo * Longitud cable *

Mediciones

X # [m Distancia Acimut Frecuencia N.referencia V/m V.medidoV/m  Supera 40dB

\ Nueva medida ‘

( K Eliminar datos ' ‘ B Guardar datos

Fig.32: Ventana Informe de medidas-Fase 2.

La configuracién de esta ventana es similar a la ventana Informe de medidas-Fase 1 (también incluye
los datos relativos al técnico responsable, equipo de medida, antena de medida y tabla de mediciones).
En la parte correspondiente al equipo de medida aparece un campo relativo al umbral de deteccidn:

Umbral deteccion V/m.

En la tabla Mediciones, se incluye una accion mas que en la ventana Informe de medidas-Fase 1:
- Copiar la medicién (): Para la fila seleccionada, abre la ventana de edicién de medidas

copiando ciertos datos de la medida seleccionada.

Los botones “Eliminar datos”, “Guardar datos” y el botén &%l funcionan de manera analoga a lo

descrito en el apartado anterior (ventana Informe de medidas-Fase 1).

Antes de incluir una nueva medicién en la tabla Mediciones, es obligatorio completar el resto de

campos de la ventana.
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Para incluir una nueva medicidn en la tabla Mediciones, se pulsara en el boton “Nueva medida”. Se
abrira entonces una nueva ventana para la introduccién de los datos relativos a cada medida (ventana

Medidas-Fase 2):

@]

Hora inicio medicién * Distancia * Frecuencia * Unidad * Acimut * ;Espacio sensible?

3 - OSi @ No

Medida V/m

N.referencia V/m * ¢V.medido V/m < umbral? * V.medido V/im*  ;V.medido V/m > N.referencia-40 dB? *
) Si ® No Sf No

Datos espacio sensible
Situacion *
Tipo via * Nombre via * Ne *
Provincia * Municipio * Caodigo postal

| Poblacién * Tipo de espacio sensible *

[

Guardar datos ’

Fig.33: Ventana Medidas-Fase 2.

A continuacién, se describen los botones y campos que se encuentran en la ventana Medidas-Fase 2:

e Loscampos relativos al espacio sensible no apareceran habilitados hasta que no se seleccione

“Si” en el campo ¢Espacio sensible?.

e Sise indica “Si” en el campo ¢V.medido V/m < umbral?, entonces el campo V.medido V/m

aparecerd deshabilitado y se rellenara automaticamente con el valor “<U”.
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e El campo ¢V.medido V/m > N.referencia-40 dB? se rellenard automaticamente de acuerdo a

los valores introducidos para los campos N.referencia V/my V.medido V/m.

e Elbotdn “Guardar datos” guarday valida los datos introducidos. Si hubiera algun error o faltara
algun dato obligatorio, la aplicacién mostraria un mensaje de aviso indicandolo. Si todo fuera
correcto, la ventana Medidas-Fase 2 se cerraria y se volveria a la ventana Informe de medidas-

Fase 2. Los datos guardados aparecerian en la tabla Mediciones.
e Elbotdn WS cierra la ventana sin guardar los datos o cambios introducidos en la misma.

c) Medidas Fase 3: Al pulsar en el botén “Medidas Fase 3”, se abre la siguiente ventana:

## Informe de medidas - Faser—— e M

@]

Técnico responsable * Fecha medicion *

Selecci fech r“
eleccione una fecha |15

Equipo medida

Marca * Modelo * N@ serie *

Umbral deteccion V/m * Umbral deteccion A/m * Fecha dlt. calibracion *

: ==
£
‘ Seleccione una fecha [15

Antena medida

Marca * Modelo * Longitud cable *

Mediciones

X # (B Distancia Acimut Frecuencia N.referencia V/m V.medido V/m  N.referenciz

\ Nueva medida ‘

‘ R Eliminar datos ‘ ‘ B Guardar datos

Fig.34: Ventana Informe de medidas-Fase 3.

La configuracion de esta ventana es similar a la ventana Informe de medidas-Fase 2. En la parte
correspondiente al equipo de medida aparecen 2 campos relativos al umbral de deteccion: Umbral

deteccién V/my Umbral deteccion A/m.
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Para incluir una nueva medicidn en la tabla Mediciones, se pulsara en el boton “Nueva medida”. Se
abrira entonces una nueva ventana para la introduccién de los datos relativos a cada medida (ventana

Medidas-Fase 3):

@]
Hora inicio medicion * Distancia * Frecuencia * Unidad * Acimut * ¢Espacio sensible?
2 ~ ’ 1Si @ No
Medida V/m
N.referencia V/m * V.medido V/m < umbral? * V.medido V/m *
) Si 9@ No
Medida A/m
N.referencia A/m * ¢V.medido A/m < umbral? * V.medido A/m *
0 Si @ No
Datos espacio sensible
Situacion *
||
| Tipo via * Nombre via * Ne =
|
rovincia ™ Municipio * Cédigo postal
| e T *
Poblacién Tipo de espacio sensible
Guardar datos ‘
."r. e —— ==

Fig.35: Ventana Medidas-Fase 3.

A continuacién, se describen los botones y campos que se encuentran en la ventana Medidas-Fase 3:

e Loscampos relativos al espacio sensible no apareceran habilitados hasta que no se seleccione

“Si” en el campo ¢Espacio sensible?.

e Sise indica “Si” en el campo ¢V.medido V/m < umbral?, entonces el campo V.medido V/m

aparecerd deshabilitado y se rellenara automaticamente con el valor “<U”. Del mismo modo,
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si se indica “Si” para ¢V.medido A/m < umbral?, entonces el campo V.medido A/m aparecera

deshabilitado y se rellenard automaticamente con el valor “<U”.

e Elbotdn “Guardar datos” guarda y valida los datos introducidos. Si hubiera algun error o faltara
algun dato obligatorio, la aplicacién mostraria un mensaje de aviso indicandolo. Si todo fuera
correcto, la ventana Medidas-Fase 3 se cerraria y se volveria a la ventana Informe de medidas-

Fase 3. Los datos guardados aparecerian en la tabla Mediciones.
e Elbotén &3l cierra la ventana sin guardar los datos o cambios introducidos en la misma.

2.2.1.3.3 Documentacion adicional de la estacion

La ultima ventana para la edicion de una estacion es la de Documentacion adicional de la estacion.

o X

@

#% Estacion - Documentacion adicional de la estacion

Para cada estacion debera incorporarse, embebida en el fichero XML, cierta documentacién
necesaria para la autorizacion de puesta en servicio. El resto de documentacion debera aportarse
en un documento no embebido junto al XSIG. El tamafio méximo permitido del conjunto de
documentos es de 7MB.

Documentos
A Solicitud de autorizacion para la PS * ]E]
A Certificado de instalacion * JEJ
Boletin de instalacion ‘E|
Certificado de niveles de exposicion JEJ

Tasa pagada

La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, establece en el Anexo |, apartado 4,
relativo a las Tasas de telecomunicaciones, la obligatoriedad de pagar una tasa por la "presentacion
de certificaciones expedidas por técnico competente sustitutivas de dichas actuaciones inspectoras
o de comprobacion”. Cada certificacion de instalacion, sustitutiva del acto de inspeccion previa a la
utilizacion del dominio publico radioeléctrico por los servicios técnicos de la Secretaria de Estado,
se referira a una Unica estacion.

NRC de la tasa pagada *

& Anterior ’ ‘ Finalizar y cerrar

Fig.36: Ventana Documentacion adicional de la estacion.
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Tal y como se indica en la ventana, el tamafio maximo del conjunto de documentos embebidos es 7MB.
A continuacion, se describen los campos que aparecen en la ventana Documentacion adicional de la

estacion:

- Documento Solicitud de autorizacion para la PS: Documento PDF obligatorio donde se incluye

la solicitud de autorizacién para la puesta en servicio de la estacién.

- Documento Certificado de instalacion: Documento PDF obligatorio donde se incluye el

certificado de instalacidn sustitutivo de la estacion .

- Documento Boletin de instalacion: Documento PDF opcional con el boletin de instalacion de la

estacion.

- Documento Certificado de niveles de exposicion: Documento PDF con el certificado de niveles
de exposicidn radioeléctrica correspondiente a las medidas incluidas de niveles de exposicién
radioeléctrica en torno a la estacién. Este documento sélo es obligatorio en caso de que en la

solicitud se incluya algin informe de medidas; en caso contrario no aplica.

- NRC de la tasa pagada: Indica el NRC del pago de la tasa por la presentacion de solicitud de

autorizacion de puesta en servicio con certificacidn sustitutiva.

XY e
U B

NOTA IMPORTANTE:

Tras la publicacién y entrada en vigor de la Resolucion de 28 de julio de 2017, de la Secretaria de
Estado para la Sociedad de la Informacion y la Agenda Digital, por la que se aprueban los modelos
relacionados con la autorizacion para la puesta en servicio de determinadas estaciones que hacen
uso del dominio publico radioeléctrico, los documentos a presentar obligatoriamente han pasado
aser:

1) Solicitud de autorizacidn para la puesta en servicio.

2) Certificado de instalacién, sustitutivo del reconocimiento técnico previo a la autorizacién para
la puesta en servicio.

3) Certificado de niveles de exposicién radioeléctrica (incluye los posibles certificados de
calibracion de los equipos de medida), si resulta necesario (estaciones con tipologia ER1 o ER3).
Opcionalmente, puede presentarse ademads: Boletin de instalacién; y Documentacion adicional

(embebida y no embebida).

Campo en la herramienta Gen
XML

Documento a presentar
(los que procedan en cada caso)

Campo en el fichero XML
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XY e
U2 R

1) Solicitud de autorizacion para

| 22 Solicitud(*) Solicitud de autorizacion para la

a puesta en servicio PS

2) Certificado de instalacion Certificado_lInstalacién(*) Certificado de instalacidon

3) Certificado de niveles de | Certificado_Niveles_Exposicion Certificado de niveles de
exposicién radioeléctrica (*) exposicién

4) Boletin de instalacion Boletin_Instalacion (*) Boletin de instalacidn

5) Documentaciéon adicional no
embebida (en el fichero XML
se incluye solo hash del
contenido del documento, | Documento_Adicional(**) Documento adicional
pero no el contenido; el
documento se debera aportar
junto al XSIG)

(*) Nodo o elemento del fichero XML que esta encuadrado en el nodo “Estacion”. Incluye el contenido

embebido del documento.

(**) Nodo o elemento del fichero XML que esta encuadrado en el nodo “Radiodifusién_Puesta_Servicio”. En

el XML se incluye el hash del contenido de este documento, pero no su contenido embebido.

El nuevo esquema XSD de aplicacidn para la generacién de un fichero XML, asi como los modelos
para completar los documentos aqui referidos, estdn publicados en la Sede electrdnica del
Ministerio, en el procedimiento “Autorizacion para la Puesta en Servicio de estaciones

radioeléctricas”. Para mas informacion, consulte los Enlaces de interés:

indicados en la pagina 2 del presente documento.

El botdn “Finalizar y cerrar” guarda y valida los datos introducidos. Ademas, cierra la ventana de

edicidn de estacién y vuelve a la ventana principal de edicidon de puesta en servicio con certificacion

sustitutiva.

El botén #ESl cierra la ventana de edicidn de estacidn y vuelve a la ventana principal de edicién de

puesta en servicio con certificacion sustitutiva. Al pulsar en el botén, la aplicacién lanza el siguiente

mensaje de aviso:

Confirmar decisién &J

‘Ql Si cierra perderd los datos de la pantalla actual. ;Esta seguro?

Cancelar

Aceptar =

Fig.37: Mensaje de aviso.

Sise pulsa el boton “Aceptar” en la ventana de aviso, habiéndose incluido previamente algin

documento embebido, este/os no quedaria/n guardado/s.
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2.3 Ampliacion de cobertura de TDT

Al pulsar el boton “Amp. cobertura TDT” se abrira directamente la ventana principal de edicion de

puesta en servicio con certificacion sustitutiva.

2.3.1 Ampliacidon de cobertura de TDT: Procedimiento de Puesta en Servicio con

Certificacion Sustitutiva

La ventana principal de edicidn de puesta en servicio con certificacidn sustitutiva tiene el siguiente

aspecto:
#% Puesta en Servicio con Certificacién Sustitutiva - Amp. cobertura TDT = X
@
Nombre de la estacion * N° proyecto origen * Tecnico competente ‘A
Estaciones
X # © Exp.estacion Nombre Tipologia  Completada
Nueva estacion
Para aportar el/los d /s adicional/es (opcional) no embebido junto al XSIG, selecci el/los d /s adicional/es para incorporar el hash:
Se recuerda que el/los documento/s adicional/es no se embeben en el XML sino que se deberan aportar junto al XSIG.
Documentacion adicional (méx. 5 ficheros de 10 MB): ‘ &+ ‘
‘ [®] Guardar XML (sin validar) I ‘ B informe | [®] validary terminar XML I

Fig.38: Ventana principal de edicién de Puesta en Servicio con Certificacion Sustitutiva (Ampliacion de

cobertura TDT).

El botén #&3sl permite cerrar la ventana de edicidn de puesta en servicio con certificacién sustitutiva

y volver a la ultima pantalla en la que se estuvo:

- Si el XML fuera un XML creado previamente, se volverad a la pantalla inicial de la herramienta
(pantalla para elegir si cargar un XML previo o crear uno nuevo).

- Si el XML se hubiera creado desde cero, se volvera a la pantalla para la seleccién del tipo de

solicitud (Ampliacién de cobertura TDT o Caso general).
El botén de ayuda }Q‘ abre el manual de la herramienta.
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En la parte central de la ventana de edicién de puesta en servicio con certificacién sustituiva se
encuentra la tabla Estaciones en aparecera los datos principales de la estacion que forma parte de la
puesta en servicio solicitada. Para incluir una nueva estacion es necesario pulsar el botén “Nueva
estacidn”, una vez pulsado se abrird una nueva ventana para la edicion de estacién (ver apartado
2.3.1.3). Sobre las estaciones que se encuentran en la tabla, se pueden realizar las siguientes acciones:

- Borrar estacion (¥ Funcionamiento analogo al descrito en el apartado 2.2.1 Caso general:

Procedimiento de Puesta en Servicio con Certificacion Sustitutiva.

- Editar estacion (# ): Funcionamiento analogo al descrito en el apartado 2.2.1 Caso general:

Procedimiento de Puesta en Servicio con Certificacion Sustitutiva.

- Visualizacién de estacion (4 Funcionamiento andlogo al descrito en el apartado 2.2.1 Caso

general: Procedimiento de Puesta en Servicio con Certificacidn Sustitutiva.

En la parte superior de la ventana de edicion de puesta en servicio con certificacion sustitutiva,
aparecen los siguientes botones relativos a la informacion comun de todas las estaciones que se
incluyen en la puesta en servicio:
a) Campo Nombre de la estacion: Nombre del centro emisor (comun a todas las estaciones de la
puesta en servicio con certificacidn sustitutiva).
b) Campo N2 proyecto origen: El nUmero del proyecto origen se corresponde con el numero del
proyecto inicial (comun a todas las estaciones de la puesta en servicio con certificacién
sustitutiva).

c) Botdn “Técnico competente”: Abre una ventana para la introduccién de los datos relativos al

visado de la puesta en servicio y al técnico que lo ha elaborado (ver apartado 2.3.1.2).

En la parte inferior de la ventana de edicidon de puesta en servicio con certificacidn sustitutiva se

encuentran los botones: E , “Guardar XML (sin validar)”, “Validar y Terminar XML"” e “Informe”, que

presentan un funcionamiento analogo al descrito en el apartado 2.2.1 Caso general: Procedimiento de

Puesta en Servicio con Certificacion Sustitutiva.

Nota: No es obligatoria la inclusién del documento adicional para la autorizacién para la puesta en
servicio con certificacidn sustitutiva. Dicho documento tiene por objeto que el técnico competente

pueda facilitar informacion, no recogida previamente, que considere de utilidad.
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2.3.1.1 Datos relativos al Técnico competente

En ampliacién de cobertura TDT, tanto la apariencia de la ventana Técnico competente como el
funcionamiento de los botones es exactamente el mismo que se ha descrito en el apartado 2.2.1.2

Datos relativos al Técnico competente (Caso general).

2.3.1.2 Ventanas para la edicion de Estacion

Al pulsar el botén “Nueva estacién” (en la ventana principal de edicion de puesta en servicio con
certificacidon sustitutiva), se iran abriendo de manera secuencial las ventanas que permiten la

introduccion de los datos relativos a la estacion.

Para la estacién afiadida a la puesta en servicio con certificacién sustitutiva, se deberan introducir los
datos correspondientes a:

- Datos generales de la estacién y datos de los titulares

- Otras consideraciones

- Datos relativos al informe de medidas®

- Documentacién adicional® de la estacidn

Cada mddulo de datos se introduce en su respectiva ventana, estableciéndose un flujo secuencial y

ordenado que se detalla en los siguientes apartados.

2.3.1.2.1 Datos generalesy de los titulares

La apariencia de esta ventana es la siguiente:

8 Los datos relativos al informe de medidas seran obligatorios o no dependiendo de la tipologia de la estacién.
9 Es obligatorio introducir ciertos documentos embebidos y también el NRC de |a tasa pagada relativa a la puesta

en servicio con certificacion sustitutiva de una estacion.
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#% Estacion - Datos generales y de los titulares 5 X
)
Exp. estacion * Tipologia de la estacion * Ambito de la red *
\ ) | -
Fecha reconocimiento *
Seleccione una fecha ‘
Titulares
NIF/CIF * Razoén social * Exp. titular *
Agregar
‘ X » NIF/CIF Razén social Exp. titular
Guardar y cerrar J ‘ Guardar y continuar #p

Fig.39: Ventana Datos generales y de los titulares.

En la parte superior de la ventana Datos generales y de los titulares se localizan los campos: Exp.

Estacion’®, Tipologia de la estacion, Ambito de la red y Fecha reconocimiento.

En la parte central de la ventana Datos generales y de los titulares se encuentra la seccidn Titulares:
- El botén “Agregar” y las opciones Borrar &) y Editar (#) presentan el mismo funcionamiento que

ya se describio en el apartado 2.2.1.1 Datos relativos a los Titulares del Caso general.

- Cuando se seleccione Editar (#), aparecerdn los botones “Modificar” y “Cancelar”, cuyo

funcionamiento también es el mismo que se describié en el apartado 2.2.1.1 Datos relativos a los

Titulares del Caso general.

10En el Anexo | seindican los sitios disponibles en la web del Ministerio de Asuntos Econdmicos y Transformacién

Digital para la consulta de los expedientes de estacidn correspondientes a afectaciones y concesiones.
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Por ultimo, el funcionamiento de los botones “Guardar y cerrar”, “Guardar y continuar” y &l es el

mismo que ya se describid en detalle en el apartado 2.2.1.3.1 Datos generales y del emplazamiento

del Caso general.

2.3.1.2.2 Otras consideraciones

La apariencia de la ventana es la siguiente:

#£ Estacion - Datos generales y de los titulares oz X

Otras consideraciones

Senalizacion diurna *
Si No

Balizamiento nocturno *
Si No

Servidumbre aeronautica *
) Si _J No

Tipo soporte *

4 Anterior ‘ Guardar y cerrar Guardar y continuar #p

Fig.40: Ventana Otras consideraciones.

2.3.1.2.3 Informe de medidas

La apariencia de la ventana es la siguiente:
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#£ Estacion - Informe de medidas 5 X
@]
Para estaciones de tipologia ER1 y ER3 es obligatoria la introduccion de medidas en Fase 1 (si
han sido realizadas en zona de campo lejano) o en Fase 3 (si han sido realizadas en zona de
campo cercano) de los niveles de emision radioeléctrica en el entorno de las estaciones. Se
recuerda que, para el resto de tipologias, es opcional la medicién de los niveles de exposicion
en el entorno.
¢El informe de medidas esta visado? ) Si 9 No
N© visado * Colegio Profesional *
Medidas Fase 1 J | Medidas Fase 2 J [ Medidas Fase 3
&  Anterior ‘ { Guardar y cerrar J | Guardary continuar #p

Fig.41: Ventana Informe de medidas.

En la parte central de la ventana Informe de medidas, aparecen 3 botones para la introduccidon de las

medidas en Fase 1, Fase 2 y Fase 3%

| MedidasFasel |/ | MedidasFase2 | | MedidasFase3 |/

Fig.42: Medidas Fase 1, Fase 2 y Fase 3.

La descripcion realizada en el apartado 2.2.1.3.2 Informe de medidas (Caso general) para la ventana

Informe de medidas es aplicable para el caso de Ampliacion de cobertura TDT.

11 5j en la ventana Datos generales y del emplazamiento se ha indicado que la tipologia de la estacién es ER1 o
ER3, entonces sera obligatorio introducir un informe de medidas en Fase 1 o Fase 3. Para el resto de casos, sera

opcional.
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2.3.1.2.4 Documentacion adicional de la estacion

La apariencia de la ventana es la siguiente:

## Estacion - Documentacion adicional de la estacion 5 X
@)

Para cada estacion debera incorporarse, embebida en el fichero XML, cierta documentacion
necesaria para la autorizacion de puesta en servicio. El resto de documentacion debera aportarse
en un documento no embebido junto al XSIG. El tamafo maximo permitido del conjunto de
documentos es de 7MB.

Documentos
A Solicitud de autorizacion para la PS * IEJ
A Certificado de instalacion * iEJ
Boletin de instalacion ‘E|
Certificado de niveles de exposicién iEJ

Tasa pagada

La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, establece en el Anexo |, apartado 4,
relativo a las Tasas de telecomunicaciones, la obligatoriedad de pagar una tasa por la "presentacion
de certificaciones expedidas por técnico competente sustitutivas de dichas actuaciones inspectoras
o de comprobacion”. Cada certificacion de instalacion, sustitutiva del acto de inspeccion previa a la
utilizacion del dominio publico radioeléctrico por los servicios técnicos de la Secretaria de Estado,
se referira a una Unica estacion.

NRC de la tasa pagada *

. Anterior J { Finalizar y cerrar

Fig.43: Ventana Documentacion adicional de la estacion.

La descripcion realizada en el apartado 2.2.1.3.3 Documentacién adicional de la estacién (Caso general)

para la ventana Documentacion adicional de la estacion también es aplicable para el caso de

Ampliacién de cobertura TDT.

NOTA IMPORTANTE:

Tras la publicacién y entrada en vigor de la Resolucion de 28 de julio de 2017, de la Secretaria de
Estado para la Sociedad de la Informacion y la Agenda Digital, por la que se aprueban los modelos

relacionados con la autorizacion para la puesta en servicio de determinadas estaciones que hacen
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uso del dominio publico radioeléctrico, los documentos a presentar obligatoriamente han pasado

aser:

1) Solicitud de autorizacidn para la puesta en servicio.

2) Certificado de instalacidn, sustitutivo del reconocimiento técnico previo a la autorizacion para
la puesta en servicio.

3) Certificado de niveles de exposicién radioeléctrica (incluye los posibles certificados de
calibracion de los equipos de medida), si resulta necesario (estaciones con tipologia ER1 o ER3).

Opcionalmente, puede presentarse ademads: Boletin de instalacién; y Documentacidn adicional

XY e
U2 R

(embebida y no embebida).
Documento a presentar Campo en la herramienta Gen
P Campo en el fichero XML P
(los que procedan en cada caso) XML
1) Solicitud de autorizacion para . Solicitud de autorizacién para la
. Solicitud
la puesta en servicio PS

2) Certificado de instalacion Certificado_Instalacion Certificado de instalacién

3) Certificado de niveles de - . L Certificado de niveles de
L o Certificado_Niveles_Exposicién L
exposicion radioeléctrica exposicion

4) Boletin de instalacién Boletin_Instalacion (*) Boletin de instalacién

5) Documentacién adicional no
embebida (en el fichero XML
se incluye solo hash del
contenido del documento, | Documento_Adicional (**) Documento adicional
pero no el contenido; el
documento se deberd aportar
junto al XSIG)

(*) Nodo o elemento del fichero XML que esta encuadrado en el nodo “Estacion”. Incluye el contenido

embebido del documento.

(**) Nodo o elemento del fichero XML que esta encuadrado en el nodo “Radiodifusién_Puesta_Servicio”. En

el XML se incluye el hash del contenido de este documento, pero no su contenido embebido.

El nuevo esquema XSD de aplicacidn para la generacién de un fichero XML, asi como los modelos
para completar los documentos aqui referidos, estdn publicados en la Sede electrdnica del
Ministerio, en el procedimiento “Autorizacion para la Puesta en Servicio de estaciones

radioeléctricas”. Para mas informacion, consulte los Enlaces de interés:

indicados en la pagina 2 del presente documento.
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ANEXO I: Consulta del expediente de una estacion de radiodifusion

1. Expediente de una estacion asociada a una concesién

La referencia al expediente administrativo de cada una de las estaciones radioeléctricas de
radiodifusion asociadas a una determinada concesiéon de uso del dominio publico radioeléctrico

(espectro radioeléctrico) pueden consultarse a través del siguiente enlace:

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/RPC Consulta/FrmConsulta.aspx

También puede accederse a través del portal web “Avance Digital” del Ministerio, en concreto desde

el area de interés “Espectro Radioeléctrico”:

https://avancedigital.gob.es/Espectro/Paginas/index.aspx

A continuacion, dirijase a:

Registro Publico de Concesiones [ Consulta al Registro Publico de Concesiones

Consulta del Registro Ptblico de Concesiones

Filtros de bisqueda

Titular

Fig.44: Consulta del registro de concesiones.

Para realizar la consulta es necesario seguir los siguientes pasos:

1) Marcar la opcién “Servicio de Radiodifusién”.

2) Elegir una de las opciones del desplegable: Radiodifusién en FM, Radiodifusion en OM, Radio digital
o Television digital.
3) Acontinuacion, se deberan establecer los criterios de busqueda.

3.1) Nombre/Razén Social del Titular.
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3.2) En funcidn del tipo de servicio de radiodifusion elegido, se habilitaran los campos relativos
al canal (en el caso de TD), bloque (en el caso de RD) o rango de frecuencias (en el caso
de FMy OM).

3.3) Ubicacion de la estacién: comunidad auténoma, provincia y municipio.

4) Pulsar el botdn “Buscar”.

Se mostrard una pantalla como la que aparece a continuacién:

Consulta del Registro Piiblico de Concesiones

Radiodifusion - Television digital
Titular; %UNEDISA% - Comunidad: COMUNIDAD DE MADRID - Provincia: MADRID - Municipio: MADRID

Referencia Titul NIFICIF Domicilio social Localidad Provincia _© % £i - SmNMe; Smesotie, | Obtmide par
% i g S VIR Postal Concesion Caducidad  cesion  mutualizacion transferencia

1 concesion encontrada

Fig.45: Resultado de la busqueda.

5) Buscar en la primera columna la referencia al expediente concesional que corresponda al titular de
uso de la estacién a certificar. Al pinchar sobre el vinculo de la referencia del expediente concesional

se abrird una nueva ventana como la que se muestra a continuacion:

Datos de la concesion con niimero de referencia: DGM -0600255

Titular UNEDISA TELECOMUNICACIONES NIFICIF B82445602
SLU
Domicilio social AV SAN LUIS, 25 Provincia MADRID
Localidad MADRID Codigo postal 28033
Fecha de concesién 08/09/2006 Fecha de caducidad Concesion aneja a licencia audiovisual

Detalle de las frecuencias de uso

Comunidad Provincia Municipio Estacion Referencia
COMUNIDAD DE MADRID MADRID MADRID MADRID-DAROCA 48 DGM -0620058
MADRID-PZA CASTILLA 48 DGM -0901547

Fig.46: Expedientes de estacion asociados a la concesion.
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6) Buscar en la ultima columna la referencia al expediente administrativo que la Secretaria de Estado
ha asignado a la estacién. La ultima columna representa la referencia administrativa de cada una de

las estaciones asociadas a la concesidn consultada.
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ANEXO II: Cambios respecto a la versidon anterior

Version 1.9 (diciembre 2024)

Cambio de Secretaria General en el encabezado siguiendo las instrucciones del manual de imagen

institucional de la AGE.

Se actualizan las notas.

Version 1.8 (mayo 2024)

Cambio de Ministerio en el encabezado.

Se actualizan las notas.
Version 1.7 (enero 2023)

Actualizacién conforme a la nueva Resolucion de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e

Infraestructuras Digitales que regula las estaciones que deben solicitar APSC.
Version 1.6 (marzo 2020)
Actualizacidn de correos y enlaces de la sede electroénica.

Version 1.5 (febrero 2020)

Se cambian Ministerio, Secretaria de Estado y Direccidon General en el encabezado.

Se actualizan las notas.
Version 1.5

Se actualizan los documentos a incluir en la solicitud asi como los tamafos, en particular desaparece
el documento PDF “Documentacidn adicional” embebido en el fichero XML, quedando Unicamente la
referencia al documento PDF “Documentacion adicional” mediante su HASH, que posteriormente

debera de ser incluido en la solicitud junto con el XSIG.
Se limita el tamafio maximo del conjunto de documentos embebidos a 7 MB.

Se limita a una estacidn el nUmero maximo de estaciones a incorporar en un fichero XML en el caso de

ampliacién de cobertura, coincidiendo con la limitacidn establecida en el caso general.
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Version 1.4

Se actualizan los enlaces web, detallando los pasos para acceder a los mismos.

Se modifica la introduccién de este documento, advirtiendo de que se precisa la instalacion previa de

Microsoft .NET Framework 4 para el correcto funcionamiento de la aplicacion.

Se actualizan los apartados 2.2.1.4.7 Documentacion adicional de la estacion y 2.3.1.3.7, en particular
la NOTA IMPORTANTE incluida en dichos apartados, en relacién con los documentos adicionales a
presentar obligatoriamente en toda solicitud de autorizacién para la puesta en servicio con
certificacidn sustitutiva de una estacidn, de acuerdo con la Resolucion de 28 de julio de 2017, de la

Secretaria de Estado para la Sociedad de la Informacion y la Agenda Digital.

Se actualizan las Figuras 66y 77 relativas a la ventana Documentacidn adicional de la estacion.
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